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CRY 智能插入式液位计 

CRY 插入式液位计 

概述 CRY 系列插入式液位计是一种新型的利用浮力和磁力特性测量液位的仪表,它是由传

感器和二次显示控制仪表组成的。它具有性能稳定，结构简单、适应各种恶劣环境，体积小等特

点，亦可实现对双介质介位的测量。传感器输出的液位电信号除现场指示外，直接可用于远传二

次显示、液位报警、液位的自动控制等。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工作原理：磁浮子套在检测管上（参见上图），在液体浮力的作用下，磁浮子随液位而升降，

磁浮子内部的磁场作用于检测管内的干簧管，使其导通，传感器由此而转换输出相应的液位电信

号，输送给二次仪表加以显示和控制。 

 

 

主要技术参数： 
◇测量范围：0～20000 mm 

◇工作压力：0.6～6.4MPa 

◇介质温度：-20～80℃ 

◇电源：5VDC 

◇输出：4～20 mA 线性电流 

◇精度:传感探杆≤±25mm 

  数字显示精度：0.5%FS±1 字 

◇A 型：两线制 

B型:现场指针显示液位表头      C 型:现场数字显示液位表头◇B 型: 两线制 

◇C 型：两线制 

◇变送器负载能力：≤500 欧姆 

◇连接法兰：按用户需求设计制造 

◇浮子尺寸：标准φ90，φ150 或按用户需求设计  
二
次
显
示
表

◇浮子与传感器连接办法：（1）标准式  （2）套筒式 

A 型：两线制输出 4～20 mA 线性电流。现场无显示。 

B 型: 现场指针显示液位，两线制输出 4～20 mA 线性电流。 

C 型：现场 LED 数字显示液位，三线制输出 4～20 mA 线性电流。 

D 型：现场智能数字显示液位，分体表头， 输出 4～20 mA 线性电流。 

 

本系统采用我厂专有的先进技术，克服了干簧管短路或断路所带来的问题。 
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CRY 智能插入式液位计 

CRY 插入式的几种安装方式 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   
a 池槽壁式安装                b 容器顶部法兰安装                  c 旁通管式安装 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
d 外置耐高压式安装                                  e 外置式安装 

 

CRY 插入式仪表型号规定 

型号 规格 意义 

CRY        插入式液位计 

 X.X       工作压力，0.6,1.6,2.5,4.0,6.4  MPa 

  A      两线制输出 4～20 mA 线性电流。现场无显示。 

  B      现场指针显示液位，两线制输出 4～20 mA 线性电流。

  C      现场数字显示液位，两线制输出 4～20 mA 线性电流。

  D      现场分体智能 LED 显示液位，4～20 mA 线性电流。 

   -XX     测量范围，0～20000 mm 

        无：顶装式或侧壁装式 

    D    底装式：倒置安装于容器底部 

    P    套筒式 

    W    外置传感器型 

     -r   介质比重 r 单位：g/cm3 

     -r1-r2   测量界位时，双介质比重 r1，r2 单位：g/cm3 

      E  配套专用液位显示控制仪表 

      G  数字、光柱显示仪表 

      Y  配套有源隔离栅仪表 

        无：不配远传显示仪表 

       a 壁式安装 

       b 容器顶部法兰安装 

       c 旁通管式安装 

       d 外置式安装 

       e 外置耐高压式安装 

CRY □ □ □ □ □ □ □  
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CRY 智能插入式液位计现场测量显示仪表 

远距离数据传送系统的电气连接 

1、非防爆型及隔爆型（DIIBT6）参考接线见下图： 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2、本安型防爆系统参考接线见下图： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3、安装调试： 

 
    3.1 安装调试时，将 24V DC 电源的负极直接

接到远传变送器内接线端子排的Gnd上, 将电源的

正极接入负载(如二次表)的电流输入端, 负载(如

二次表)的电流输出端引线接在远传变送器内接线

端子排的+24V 上，一般无需调校，若确需调校：

请首先调试 20mA 满偏电流：将随机调整磁钢

置于传感器上端标志处（或上满液）调节变送器内

的满偏微调（20mA）,校准 20mA 满偏电流； 

再调试 4mA 起始电流：将随机调整磁钢置于传

感器的下端标志处（或放空液）， 调节变送器内初

始微调（4mA），校准 4mA 起始电流，本远传变送器

即可投入使用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 本安型安装使用维护注意事项： 

a、仪表设有接地端子，使用时必须可靠接地。 

b、液位计必须与安全栅共同构成本安防爆系统。安全栅的安全使用请参阅安全栅说明书。 

C、本安防爆系统的安装使用必须遵守”GB3836.13/14/15-2000”中的有关规定。 

3.3 隔爆型安装使用维护注意事项： 

a、检修维护时,必须切断供电电源后打开盒盖。 

b、内外接地必须牢靠。 

C、隔爆电气表面温度不能超过要求的温度组别。 
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